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SEGUIMIENTO DEL POA

PERIODO CORRESPONDIENTE A:

ler TRIMESTRE Enero-Junio 2019

TIPO DE DOCUMENTO : Informe Semestral Area técnica
PRODUCTO: INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS RECIBEN INFORMES
DE EVALUACIéN SISMICA.
ACTIVIDADES:
OBJETIVO.

e EVALUACION VISUAL RAPIDA: Basada en la inspeccion visual y recoleccion de informaciones
de la edificacion objeto de estudio utilizando como herramienta la planilla de inspeccion visual
rapida FEMA 154-2015. Los resultados de la misma permiten indicar si la edificacion requiere o
no una evaluacion detallada de la vulnerabilidad fisica de la estructura.

e EVALUACION DETALLADA: Consiste en la realizacién de un estudio técnico ingenieril que
involucra la actualizacién de la informacién estructural de la edificacion, estudios de laboratorio,
pruebas en campo y un modelo matemaético para el anélisis estructural. Con los resultados de
esta evaluacion se determina si la edificacién requiere o no un reforzamiento estructural que
mejore su respuesta ante un evento sismico esperado.

CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION :
Programacioén Fisico financiera correspondiente al afio 2019;
I. Programadas:

. Ejecutadas:

ACTIVIDAD Programacion Fisica Programada Acciones Realizadas
Evaluacion Visual Répida 6 10
| Evaluaciones Detalladas 2 2 |
 Total de Evaluaciones: | 8 x 12

DETALLE:

En la programacion Fisico financiera correspondiente al primer semestre del afio 2019 se realizaron un
total de 10 EVR, superando la meta programada en un 60%. Las mismas corresponden a las siguientes
edificaciones:

o

Evaluacion visual répida de la vulnerabilidad sismica del edificio que alberga la sede central del
Instituto Dominicano de Aviacion Civil (IDAC).

Evaluacion visual répida de la vulnerabilidad sismica del edificio que alberga la Loteria Nacional.
Evaluacién visual répida (EVR) de la vulnerabilidad sismica del Tribunal Constitucional.
Evaluacion visual répida (EVR) de la vulnerabilidad sismica del programa Aldeas infantiles SOS
dominicana inc, de los Cocos de Jacagua, Santiago de los Caballeros.
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5. Evaluacion visual rapida (EVR), de la vulnerabilidad sismica del Centro Educativo Isaias Franco

Guerrero, Santiago De Los Caballeros.

Evaluacion visual répida (EVR), de la vulnerabilidad sismica del Colegio Agustiniano, La Vega.

Evaluacion visual répida (EVR), de la vulnerabilidad sismica del Palacio De Justicia — La Vega.

8. Evaluacion visual rapida (EVR), de la vulnerabilidad sismica del Palacio De Justicia - Puerto
Plata.

9. Evaluacion visual répida (EVR), de la vulnerabilidad sismica del Politécnico Femenino Mercedes
Morel, La Vega.

10. Evaluacion visual rapida (EVR), de la vulnerabilidad sismica del Centro Educativo Prof. William
Almonte Almonte, La Vega.

B

En lo referente a las ED se alcanzdé la meta. Se cuenta con dos edificaciones evaluada.

1) Evaluacion Sismica Detallada Del Ministerio De Agricultura.
2) Evaluacion Sismica Detallada Del Edificio San Rafael.

Atentamente,
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PROGRAMACION FISICA FINACIERA ANUAL 2019

| 1er. Trimestre 2do. Trimestre
i Encro-Marzo Abril-Jumio
| ; “entril S UNIDAD Afeta Acciomes Acciones
PRODUCTO CODIGo ACTIVIDAD | TR RO, S DTN A Dol BENEFICIARIO 2 1;':._’1‘33;“ DE ::u':"’ Formulsds realizadas ler lizadas 2do.
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Nombre del | EVALUACION VISUAL RAPIDA DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO
Proyecto: QUE ALBERGA AL INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL (IDAC) SEDE
CENTRAL

OBJETIVO: Realizar una inspeccidn visual rapida al edificio, sede principal del Instituto Dominicano
de Aviacién Civil (IDAC) sede central, para determinar si la edificacion requiere o no una evaluacion
detallada.

DESCRIPCION:

El Instituto Dominicano de Aviacién Civil (IDAC)
sede central estd alojado en una edificacién de 2
niveles en superficie.

Su esquema estructural consiste en porticos de
concreto reforzado, con columnas de 40x40 cm en 1er
nivel y 30x30 cm en 2do nivel, en algunas areas se
pueden observar Ménsulas de concreto que evidencian
el antiguo esquema estructural del establecimiento
comercial que existia previamente en este lugar, vigas
de 30x60 cm en el 1er nivel y 30x50 cm en 2do nivel y
losas macizas de concreto reforzado.

En la edificacion también es observable la
implementacion de muros de cierre y particiones en
mamposteria, Divisiones en Cristal y Sheetrock
productos de remodelaciones realizadas a través del
tiempo. La edificacién cuenta con un area de cafeteria
anexa, techada en Aluzinc, en la parte trasera de la

edificacion.

INFORMACION GENERAL

TIPOLOGIA: ANO INICIO DE LA ANO TERMINO DE LA
CONSTRUCCION: CONSTRUCCION:
Pérticos ordinarios de concreto reforzado. . Antes de 1994
Losas macizas y ménsulas afadidas a Desconocido
columnas de concreto. _
EQUIPO EVALUADOR:

Ing. José Francisco Cordero
Arq. Ismenia Vargas
Ing. Andrés DeLaCruz

__ RESULTADOS DE LA EVALUACI_C)N.:

No tenemos evidencia de la consideracién de criterios sismicos en el disefio estructural de la
edificacion original, ni de las adaptaciones realizada a la estructura original. la edificacién resultante
fue construida antes de la publicacion del “Reglamento para el Analisis y Disefio sismico de
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Estructuras” (R-001-MOPC, 2011); Esto, acompafiado de la falta de documentacion al respecto,
provoca que la estructura que soporta la edificacion sea considerada pre-cédigo, tomando como
referencia la normativa local vigente.

La estructura presenta una irregularidad horizontal considerable al poseer una configuraciéon en
planta romboide y la inclusion de reentrantes provocados por la estructura que jerarquiza la

entrada principal y la caja de escalera de emergencias del costado derecho.

Existe un buen mantenimiento progresivo de las instalaciones.

RECOMENDACIONES:

° Realizar una evaluacion detallada a las edificaciones para analizar si cumple con los
reglamentos vigentes a los fines de que responda adecuadamente ante cualquier evento
sismico esperado. Una evaluacion estructural detallada implica un estudio técnico ingenieril que
involucra la actualizacion de la informacion estructural de la edificacion, estudios de laboratorio,
pruebas en campo y un modelo matematico para el analisis estructural. Con los resultados de
esta evaluacion se determina si la edificacion requiere o no un reforzamiento que mejore su
respuesta ante un evento sismico esperado.

° Realizar una evaluacion Detallada No-Estructural, que evidencie un buen comportamiento de
las particiones en cristal que se encuentran distribuidas en toda la edificacion.

ANEXOS

Hojas de Inspeccién Visual Répida

[CONTACTO: Ing. Juan Carlos Guzmén - IDAC

Teléfono: | (809) 501-2073 Email:
FECHA: 30/01/2019
REVIS,POR:
Ing. Andrés De la Cruz Ing. Pedro Ivan Marquez
FIRMA AUTORIZADA: e
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ARQ. FRANKLIN DEZ5. LABOUR
DIRECTOR GENERAL
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Nombre del [EVALUACION VISUAL RAPIDA DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL EDIFICIO
Proyecto: QUE ALBERGA LA LOTERIA NACIONAL

OBJETIVO: Realizar una inspeccién visual répida al edificio, sede principal del La LOTERIA

NACIONAL, para determinar si la edificacién requiere o no una evaluacion detallada.

DESCRIP.GION: :
La Loteria Nacional esta alojada en dos edificaciones
separados por una junta de expansion. La cual se fue
construyendo por etapas, en el afio 1955 se realizo la
primera etapa y los demas anexos en los afios
préximos.

Las edificaciones poseen diferentes sistemas
estructurales, de poértico de concreto reforzado con
losas prefabricadas y muros de mamposteria, porticos
de concreto reforzado con losas macizas y poricos de
concreto reforzado con sistema de losas nervadas en
una direccidn,

En algunas zonas del 4to nivel el techo es de Aluzinc
con una torta de concreto, sostenido por un sistema de
viguetas Steel Joits separados a aproximadamente 1m.

o

_ _ INFORMACION GENERAL _
TIPOLOGIA: ANO INICIO DE LA ANO TERMINO DE LA
CONSTRUCCION: CONSTRUCCION:

Porticos de concreto reforzado con losas
prefabricadas, en combinacién con techo de Aluzinc

A ) . - 1955 2000
sostenido por sistema de viguetas Steel Joits en
areas del 4to nivel

Porticos de concreto reforzado con sistema de losas
de concreto armado en una direccion, en 1er nivel y

: . 1999 2000
losas macizas en segundo nivel.

EQUIPO EVALUADOR:

Ing. José Francisco Cordero
Arq. Ismenia Vargas
Ing. Marisol Miranda
Arg. Lilibeth Liberato

RESULTADOS DE LA EVALUACION:

No tenemos evidencia de la consideracion de criterios sismicos en el disefio estructural de las
edificaciones. Ambas edificaciones A y B fueron construidas antes de la publicacién del “Reglamento
para el Analisis y Disefio sismico de Estructuras” (R-001-MOPC, 2011); Esto, acompafiado de Ia falta
de documentacion al respecto, provoca que las estructuras que soportan estas edificaciones sean
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consideradas pre-codigo, tomando como referencia la normativa local vigente.

o La estructura presenta una irregularidad vertical moderada, también presenta una irregularidad
horizontal relaciona con la forma en U que tiene la edificacion.

o Las Juntas de expansion interna entre los bloques de cada una de las edificaciones no son
visible en la mayoria de los casos y estan cubiertas por restos de mortero, pariete y/o revestidas
por estética.

o La edificacion se fue creando por etapas, en sus inicios era de un nivel y a esta época ya posee

cuatro niveles y cuatro cajas de escalera que llegas respectivamente al tercer o cuarto nivel.

El mantenimiento en algunas de las instalaciones es casi inexistente.
RECOMENDACIONES:

° Realizar una evaluacién detallada a las edificaciones para analizar si cumple con los
reglamentos vigentes a los fines de que responda adecuadamente ante cualquier evento
sismico esperado. Una evaluacion estructural detallada implica un estudio técnico ingenieril que
involucra la actualizacion de la informacion estructural de la edificacion, estudios de laboratorio,
pruebas en campo y un modelo matemaético para el analisis estructural. Con los resultados de
esta evaluacion se determina si la edificacién requiere o no un reforzamiento que mejore su
respuesta ante un evento sismico esperado.

o En las areas con techo colapsado se recomienda no tomar acciones muy invasivas ni
definitivas, es decir, cubrir las areas con techo provisional en Aluzinc, de modo que puedan
seguir siendo utilizadas de manera provisional, hasta que mediante los resultados obtenidos por
una evaluacion en detalle arroje el grado exacto de vulnerabilidad de la edificacion en general.
Y se pueda proceder a realizar las correcciones de lugar conjuntamente con la reparacion
definitiva de techo.

ANEXOS:
Hojas de Inspeccion Visual Rapida |
CONTACTO:
Teléfono: | (809) 383-4607 Email:  |GHJ
FECHA: 06/02/2018

REVISADO POR: ot

Ing. Andrés De La Cruz Ing. Pedro lvan Marquez

FIRMA AUTORIZADA:

ARG, FRANKLIN.DE JS VABOUR
DIRECTOR GENERAL
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FICHA TECNICA DE LAS EVALUACIONES

Nombre del  |EyALUACION VISUAL RAPIDA DE LA VULNERARBILIDAD SiSMICA DEL EDIFICIO
Proyecto: QUE ALBERGA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

OBJETIVO: Realizar una inspeccién visual répida al edificio del Tribunal Constitucional, para
determinar si la edificacion requiere o no una evaluacion detallada.

DESCRIPCION:

El Tribunal Constitucional esté alojado en
una edificacion con un area de 2724.7 m? [
distribuida en 3 niveles. Su esquema |
estructural consiste en porticos de concreto
armado con columnas 45x45 cm y 30x30, |
muros de concreto armado y losa maciza de |
concreto reformado.

Ademas fueron observados particiones y
muros de cierre de mamposteria, divisiones |
en cristal y sheetrock producto de |
remodelaciones realizadas a través del
tiempo.

 INFORMACION GENERAL : _
- ANO INICIO DE LA ANO TERMINO DE LA
TIPOLOGIA: CONSTRUCCION: CONSTRUCCION:

Pérticos ordinarios de concreto reforzado.

Losas macizas y muros de mamposteria Desconocido 1973

EQUIPO EVALUADOR: _

Ing. Flor Maria Lima Rodriguez
Ing. Pedro Ivan Marquez Merceron
Arqg. Lilibeth Liberato

RESULTADOS DE LA EVALUACION:

° No se tiene evidencia de la consideracion de criterios sismicos en el disefio estructural de la
edificacion original, ni de las adaptaciones realizada a la estructura original. la edificacion
resultante fue construida antes de la publicacién del “Reglamento para el Anélisis y Disefio
sismico de Estructuras” (R-001-MOPC, 2011); Esto, acompafado de la falta de documentacion
al respecto, provoca que la estructura que soporta la edificacion sea considerada pre-codigo,
tomando como referencia la normativa local vigente.

® El edificio presenta posibilidad de formacion del efecto de columna corta, en una gran parte de
la estructura, debido a la presencia de muros de mediana altura adosados a las columnas, lo
que se puede traducir como una irregularidad en elevacion.

° La edificacion se encuentra en proceso de remodelacién, para colocar las tuberias de desagiie
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y ductos de aire acondicionado fue perforada la losa en algunos puntos.

° La estructura presenta irregularidad en planta, debido a la construccién de un anexo sin un
elemento que lo desvincule del bloque principal del edificio.
° Una de las vigas que conforma el sistema estructural presenta corrosién superficial de la
armadura
RECOMENDACIONES:

Realizar una evaluacién detallada a las edificaciones para analizar si cumple con los reglamentos!
vigentes a los fines de que responda adecuadamente ante cualquier evento sismico esperado. Una
evaluacion estructural detallada implica un estudio técnico ingenieril que involucra la actualizacién de la|
informacion estructural de la edificacion, estudios de laboratorio, pruebas en campo y un modelo,
matematico para el andlisis estructural. Con los resultados de esta evaluacion se determina si laj
edificacion requiere o no un reforzamiento que mejore su respuesta ante un evento sismico esperado.

Realizar una evaluacion Detallada No-Estructural, que evidencie un buen comportamiento de las
particiones en cristal que se encuentran distribuidas en toda la edificacion.

"ANEXOS

Hojas de Inspeccion Visual Rapida

 CONTACTO: ONESVIE

DIRECCION: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comisiéon Nacional de
Emergencias, Santo Domingo, D.N.

Teléfono: | (809) 567-6183 Oficina Email: arq_labour1@hotmail.com
>ONTACTO: Sr. Cesar Santiago-Tribunal Constitucional
Teléfono: |(849) 919-9026 Email:
FECHA: 22/01/2019

REVISADO POR: e seca e
Ing. Andrés De la Cruz Ing. Pedro Ivan Marquez
FIRMA AUTORIZADA: RN
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EVALUACION VISUAL RAPIDA DE LA VULNERABILIDAD SiSMICA DEL
Nombre del Proyecto: | pPROGAMA ALDEAS INFANTILES SOS DOMINICANA INC, SANTIAGO DE
LOS CABALLEROS.

OBJETIVO: Realizar una inspeccién visual rapida al complejo de edificaciones del programa ALDEAS
INFANTILES - SOS DOMINICANA INC., de Santiago para determinar si la edificacién requiere o no una
evaluacion detallada.

DESCRIPCION:

La edificaciéon del Programa Aldeas Infantiles
SOS DOMINICANA INC., de Santiago consta
de veintitrés (23) edificaciones, de las cuales
20 fueron construidas en el afio 2003 y 3 en
2007 con un &rea total aproximada de 3,801
m? aproximadamente.

En el afio 2008 se le construyé un anexo de
area de lavado a cada vivienda. De acuerdo a
Su uso, segun el Reglamento para el Analisis
y Disefio Sismico de Estructuras R-001, la
edificacion pertenece al Grupo IV de
Edificaciones de ocupacion normal.

e 5o o INFORMAGIONGENERAL. .~ =
TIPOLOGIA: ANO INICIO DE LA ANO TERMINO DE LA
CONSTRUCCION: CONSTRUCCION:
e Mamposteria reforzada con
diafragma rigido.
o Porticos metalicos 2003 2004
unidireccionales y diafragma
flexible.
EQUIPO EVALUADOR:

Ing. Marianela Ricourt
Ing. Fanny Ramos
ing. Enmanuel Isaac
Arq. Franklin Pefia

RESULTADOS DE LA EVALUACION:

La edificacion fue construida en el afio 2003, lo cual significa que es una estructura Pre-cédigo sismico,
entiéndase que su disefio fue realizado antes de la puesta en vigencia del actual Reglamento para el
Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras (R-001/MOPC 2011).

Por su Ubicacion Geogréfica se encuentran a una distancia de 1.9 km de la Falla Septentrional, lo cual
significa que se encuentra en Campo Cercano.
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En la edificacion E18 se observaron, grietas desde las ventanas, aparentemente por asentamientos
diferenciales, sobre todo en la parte posterior de Ia edificacion, también observamos grietas y filtraciones
en los techos pos:blemente causados por la instalacién de paneles solares sobre éstos.

e Segun los resultados de la aplicacién de la metodologia, las edificaciones ameritan de una
Evaluacion Estructural Detallada (Evaluacion que implica un estudio técnico ingenieril que
involucra la actualizacion de la informacion estructural de la edificacion, estudios de laboratorio,
pruebas en campo y un modelo matemético para el andlisis estructural), donde se determine si
éstas requieren o no de un reforzamiento estructural que mejore su respuesta ante un evento
sismico esperado.

. De ser necesario el reforzamiento, realizar un estudio de factibilidad econémica que permita
comparar el coste del posible reforzamiento y el coste de reconstruccién de la edificacion.

Teléfono: | (809) 850-4592 | Email: Ormandy.Santana@aldeasinfantilessos.org.do
FECHA 5/0212019

FIRMA AUTORIZADA:

ARQ. FRANKLIN DE J
DIRECTOR GENERAL
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20'“"’9 "_'e' EVALUACION VISUAL RAPIDA DE LA VULNERABILIDAD SiSMICA DEL CENTRO
fOYeCto: | EDUCATIVO ISAIAS FRANCO GUERRERO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.

OBJETIVO: Realizar una inspeccion visual rapida al Centro Educativo ISAIAS FRANCO GUERRERO,
de Santiago para determinar si la edificacién requiere o no una evaluacion detallada.

DESCRIPCION:

La edificacion del Centro Educativo Isaias Franco
Guerrero, consta de cinco (5) bloques de uno y dos
niveles, los cuales fueron construidos en el afio 2008, con
un area total aproximada de 1,476 m>2.

Se encuentra ubicado en la Av. Viuda Minaya #2, sector
Mejoramiento Social, El Ejido, Santiago De Los
Caballeros. De acuerdo a su uso, segin el Reglamento
para el Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras R-001,
la edificacion pertenece al Grupo Ill de edificaciones de
ocupacion especial.

Actualmente cuenta con una matricula de 456
estudiantes en 2 tandas, matutina y vespertina, 14
docentes y 8 personal administrativo.

| INFORMACION GENERAL |
. ANO INICIO DE LA ANO TERMINO DE LA
TIPOLOGIA: CONSTRUCCION: CONSTRUCCION:

o Pdrticos ordinarios de concreto
reforzado con muros de mamposteria
reforzada y diafragma rigido.

_ RESULTADOS DE LA EVALUACION: |

1. La edificacién data del afio 2008, lo cual significa que es una estructura Pre-codigo, entiéndase
que su disefio fue realizado antes de la puesta en vigencia del actual “Reglamento para el
Andlisis y Disefio Sismico de Estructuras” (R-001/MOPC 201 1), por ende no se consideraron en
su disefio los actuales criterios de ingenieria sismo resistentes ni los nuevos parametros de
demanda sismica.

2. El Bloque 1 presenta irregularidad en planta por su forma alargada, donde la maxima dimensién
longitudinal supera en mas de cuatro (4) veces el ancho. Esta condicion puede generar
problemas torsionales en la edificacién durante un terremoto.

3. Aunque los Bloques 1y 2 se construyeran de manera independiente y con forma rectangular en
plata, estos presentan irregularidad horizontal, ya que al momento de anexarles la escalera para
fines de emergencia, esta se construy¢ adherida directamente sobre los bloques conectandolos
entre si, lo que podria provocar la interaccion entre ellos (martilleo) durante un terremoto.

4. Los Bloques carecen de redundancia estructural en la direccion longitudinal, ya que sodlo
presentan dos lineas de resistencia en dicha direccion.

5. Existe la posibilidad de producirse el efecto de columnas cortas en todos los bloques, a excepcion
del Bloque 5, ante la ocurrencia de un terremoto de magnitud considerable, ya que la mayoria de
las columnas se encuentran restringidas parcialmente en su altura por muros de ventanales, al
igual que por la presencia de bloques calados sobre los dinteles de puertas y ventanas, los cuales
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son propensos a deteriorarse y desprenderse producto de varios ciclos oscilacién de la
estructura, creandose un corto espacio sin restriccion lateral en las columnas que las hace
vulnerables a este tipo de riesgo.

6. Se observaron asentamientos de pisos muy marcados, del orden de los 4.5 cms, en los Bloques 3
y 4, al igual que serios agrietamientos en la mamposteria y vigas de carga, cuyo patrén se asocia
a posibles asentamientos diferenciales de las fundaciones.

7. En los Bloques 1y 2 también se observaros agrietamientos en la mamposteria con el mismo
patron. Ademas se evidenciaron grietas en las vigas de carga, cuyo patrén se asemeja a las
provocadas por esfuerzos cortantes (tension diagonal).

8. En los techos prevalecen los problemas de filtracién debido al levantamiento de la lona asfaltica y
en el caso particular del Bloque 5, se evidencia oxidacion en las barras de refuerzo.

Cabe sefialar que el Centro Educativo se ve expuesto a una amenaza del entorno, la cual radica en
una antena de telecomunicaciones ubicada justo al lado del recinto, esta representa un potencial
peligro ante una posible caida.

RECCOMENDACIONES:

1. Segun los resultados de la aplicacion de la metodologia, las edificaciones ameritan de una
Evaluacién Estructural Detallada (Evaluacién que implica un estudio técnico ingenieril que involucra

la actualizacion de la informacién estructural de la edificacién, estudios de laboratorio, pruebas en
campo y un modelo matematico para el analisis estructural), donde se determine si éstas requieren

0 no de un reforzamiento estructural que mejore su respuesta ante un evento sismico esperado.

2. De ser necesario el reforzamiento, realizar un estudio de factibilidad econémica que permital
comparar el coste del posible reforzamiento y el coste de reconstruccién de la edificacién.

3. Remover y remplazar manto asfaltico utilizado en la impermeabilizacién de los techos o utilizar otro
metodo de impermeabilizacion que le garantice la eliminacién de las filtraciones.

ANEXOS

1. Hojés de Inspeccion Visual Rapida

CONTACTO:

DIRECCION: Av. José Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edificio de la Comision Nacional de
Emergencias, Santo Domingo, D.N.

Teléfono: |(809) 567-6183 Oficina [Email: larq_labour1@hotmail.com
{[Equipo Evaluador: Revisado Por:

ing. Galvy Nufez Ing. Galvy Nufiez

Ing. Marianela Ricourt Ing. Ivan Marquez

Ing. Enmanuel Isaac
Arg. Franklin Pefia ey
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FICHA TECNICA DE LAS EVALUACIONES

Proyecto: |[COLEGIO AGUSTINIANO, LA VEGA.

Nombre del EVALUACION VISUAL RAPIDA DE LA VULNERABILIDAD SISMICA DEL

OBJETIVO: Realizar una inspeccion visual rapida al COLEGIO AGUSTINIANO para|

determinar si la edificacion reqmere 0 no una evaluacmn detallada.

IDESCRIPC!ON

[La edificacion del Colegio Agustmlano consta de
ocho (8) edificaciones, las cuales fueron
construidas en diferentes afios, con un area total
aproximada de 9,134 m2

Se encuentra ubicado en la calle Prof. Juan Bosch,
[No. 100, La Vega, Republica Dominicana. De
acuerdo a su uso, segun el Reglamento para el
Analisis y Disefio Sismico de Estructuras R-001, la
edificacion pertenece al Grupo Il de edificaciones
de ocupacién especial.

Actualmente alberga una matricula de 745
estudiantes y alrededor de 100 entre docentes,
personal administrativo y frailes. Presta sus
servicios de ensefianza desde el nivel inicial hasta

el medio.
AR INFORMACIQN Gl:NERAL

) ANO INICIO DE LA
TIPOLOGIA: CONSTRUCCION:

ANO TERMINO DE LA
CONSTRUCCION:

e Edificio Principal: Muros confinados 1955
de mamposteria reforzada con
diafragma rigido de concreto
reforzado. 1969

* lglesia: Vigas en arcos ortogonales
de concreto reforzado y cascaras
parabdlicas. 1989

* Nivel Inicial: Mamposteria reforzada
con diafragma flexible. 90’'s

e Laboratorio de Ciencias: Estructura
metalica con vigas y columnas tipo |
con muros  de cierre  de 2012
mamposteria reforzada.

¢ Kiosco-Cocina: Estructura metalica
con cubierta ligera.

o Cafeteria. Mamposteria reforzada

2016
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